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Description
"A helyi telepváltó három rézlemezből áll, amelyeket egy fa alapzatra erősítettek oly módon,
hogy a lemezek egymást ne érjék. A lemezek egymással szemben félkör alakú kimetszéssel
vannak ellátva. Ha egy kúpos rézdugót süllyesztünk a kimetszések közé, a két lemez
egymással fémes összeköttetést nyer. A helyi telepváltót ott használjuk, ahol két vezetéket
egy írógéppel (kékíró) szerelünk fel, mert ilyenkor az írógépet hol az egyik, hol a másik
jelfogó áramkörébe kapcsoljuk be. Arra is használhatjuk, hogy telepet váltunk."
Forrás: Csiba Vince: Távíró gép és kapcsolástan. Kiadó: Országos Postás Zene- és
Kultúregyesület, Budapest.

Basic data

Material/Technique: Fa, réz /
Measurements: HxSzxM: 70x60x20 mm

Events

Created When
Who
Where Hungary

Was used When 1850-1960
Who Távírda
Where

Keywords
• Morse-távirat

https://bu.hu.museum-digital.org/object/456495


• Telegraphy
• váltó

Literature
• Csiba Vince (Orsz. Postás Zene és Kultúregyesület) (1928): Távíró gép- és kapcsolástan.
• Kiss József: (Bp. 1884): A villamos távirás kézikönyve.
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