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Postamúzeum [CC BY-NC-SA]

Tárgyak: Gyorsmorse lyukszalag
előkészítő (szalaglyukasztó)

Intézmény: Postamúzeum
Benczúr utca 27.
1068 Budapest
+36 1 296 6838

Gyűjtemények: Távírótörténeti gyűjtemény
(T15)

Leltári szám: POM_T15_84.28.0.

Leírás
Az összeköttetések jobb kihasználása érdekében a rádiós Morse-üzeneteket előre lyukasztott
papírszalagról továbbították. A szalagon 3 lyuksor van: az egyik szélső lyuksor a jel
kezdetét, a másik szélső lyuksor a jel végét szabja meg, míg a középső lyuksor a szalag
továbbítására szolgál. Az így előkészített szalagot adógéppel (gépadó) adták le. Adási
sebessége 20-160 Vpm-ig változatható. 1928-tól használták.

Alapadatok

Anyag/ Technika: Fém / sorozatgyártás
Méretek: HxSzxM: 300x270x240 mm

Események

Készítés mikor 1928
ki Creed & Co. London
hol Anglia

Kulcsszavak
• gyorsmorse
• gépadó
• távgépíró

Szakirodalom
• Bakos Elemér (1953): Távírótechnika (Közlekedési kiadó).
• Salló Ferenc: (1948.): Postaműszaki ismeretek.
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