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Tárgyak: Polarizált jelfogó

Intézmény: Postamúzeum
Benczúr utca 27.
1068 Budapest
+36 1 296 6838

Gyűjtemények: Távírótörténeti gyűjtemény
(T15)

Leltári szám: POM_T15_84.65.0.

Leírás
A távírótechnikában az áramirányra érzéketlen (semleges) jelfogón kívül sarkított
(polarizált) jelfogót is használtak. Két stabil állapota van, az érintkezők átkapcsolásához meg
kellett változtatni az áram irányát. A polarizált jelfogó a hagyományos jelfogónál sokkal
érzékenyebb, gyors működésű (2 msec átváltási idő), és már 1-2 mA áram hatására működik,
így működtetéséhez aránylag kis feszültségű telep is elegendő.

Alapadatok

Anyag/ Technika: Fém, fa, bakelit
Méretek: ÁtmxM: 160x90 mm

Események

Készítés mikor 1906
ki Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
hol Magyarország

Felhasználás mikor 20. század
ki
hol

[Kapcsolódó
személyek/
intézmények]

mikor

ki Távírda
hol

Kulcsszavak

https://bu.hu.museum-digital.org/object/456716


• jelfogó

Szakirodalom
• Bakos Elemér (1953): Távírótechnika (Közlekedési kiadó).
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