
[További információk: https://bu.hu.museum-digital.org/object/456817 vom 2024.04.09]

Postamúzeum [CC BY-NC-SA]

Tárgyak: Meidinger elem

Intézmény: Postamúzeum
Benczúr utca 27.
1068 Budapest
+36 1 296 6838

Gyűjtemények: Távírótörténeti gyűjtemény
(T15)

Leltári szám: POM_T15_82.18.0.

Leírás
Az 1V feszültséget biztosító Meidinger elemet távírógépek helyi telepeként használták.
Elektródái: réz és horgany/cink/ lemezek. Elektrolit: rézgálicoldat és víz. Jelfogós Morse-
gépnél helyi és vonaltelep, jelfogó nélküli gépnél csak vezetéktelep szükséges. Az elemek
sorba kapcsolásával tetszőleges feszültségű telepet tudtak összeállítani. Helyi Morse gép
részére 4 elemet kapcsoltak sorba. Üzemideje az 1 évet is elérte.

Alapadatok

Anyag/ Technika: üveg, réz /
Méretek: Átm.xM: 110x230 mm

Események

Készítés mikor 1860
ki
hol Magyarország

Felhasználás mikor
ki Távírda
hol

Szakirodalom
• Kiss József: (Bp. 1884): A villamos távirás kézikönyve.

https://bu.hu.museum-digital.org/object/456817

	Leírás
	Alapadatok
	Események
	Szakirodalom

