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Tárgyak: Philis 208 U rádióvevő-készülék

Intézmény: Postamúzeum
Benczúr utca 27.
1068 Budapest
+36 1 296 6838

Gyűjtemények: Rádiótörténeti gyűjtemény (T17)

Leltári szám: POM_T17_89.4.0.

Leírás
Bakelitdobozos kisméretű 3+1 csöves törpeszuper vevőkészülék. Az U 21-es sorozatú
színüvegcsöves készülék 6 hangoltkörös, 3 hullámsávos. Az állomások jelzésére óraskálát
használtak. A végerősítő fokozatban a hangminőség javítására negatív visszacsatolást
alkalmazó vevőkészülék elektronikai felépítése szabványos. Csövezése: UCH 21 (keverő),
UCH 21 (kf-erősítő és előerősítő), UBL 21 (demodulátor és végerősítő) és UY 21 (hálózati
egyenirányító). A könnyen mozgatható, kis méretei ellenére érzékeny és szelektív
univerzális készülék kedvelt volt gyártásának idején. Kapcsolási rajza megtalálható a
megadott irodalomban. Gyári száma: 9109

Alapadatok

Anyag/ Technika: Bakelit, műanyag, üveg, fémötvözetek /
ipari sorozatgyártás

Méretek: HxSzxM: 250x140x170 mm

Események

Készítés mikor 1944
ki Philips
hol Magyarország

Kulcsszavak
• 3 "plusz" 1 csöves
• Philips
• elektroncsövek
• rádiózás
• törpeszuper

https://bu.hu.museum-digital.org/object/571347


Szakirodalom
• Kádár, Géza (1957): Rádiókészülékek kapcsolásai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 282
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