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Tárgyak: Orion 239 A rádióvevő-készülék

Intézmény: Postamúzeum
Benczúr utca 27.
1068 Budapest
+36 1 296 6838

Gyűjtemények: Rádiótörténeti gyűjtemény (T17)

Leltári szám: POM_T17_90.13.0.

Leírás
Méreteiben a középszuper, felépítésében a kisszuper kategóriába tartozik. A nagyon
egyszerű szerkezetű, 6 hangoltkörös, 2 hullámsávos (K-R) készülékben az U-21-es sorozatú
színüveg csövek kerültek alkalmazásra. Az autotranszformátoros megoldású ún.
féluniverzális készülék 2 db UCH 21; 1 db UBL 21 és 1 db UY 1 N elektroncsővel működik. A
legtipikusabb szuperrendszernek megfelelően keverő, kf-erősítő, demodulátor,
hangfrekvenciás elő- és végerősítő fokozatból áll. Kezelése mindössze 2 gombbal történik,
melyek egyike a hálózati ki-be kapcsoló és hangerőszabályozó, a másik pedig a hangolás és
a hullámváltás funkcióját látja el forgatás és húzó-nyomó mozgás útján. Kapcsolási rajza
megtalálható a megadott irodalomban.

Alapadatok

Anyag/ Technika: Fa, műanyag, üveg, fémötvözetek / ipari
sorozatgyártás

Méretek: HxSzxM: 460x220x370 mm

Események

Készítés mikor 1953
ki Orion (magyar vállalat)
hol Magyarország

Kulcsszavak
• 6 hangoltkörös
• Orion Rádió (Budapest)
• elektroncsövek
• rádiózás

https://bu.hu.museum-digital.org/object/575364


Szakirodalom
• Kádár, Géza (1957): Rádiókészülékek kapcsolásai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 282
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