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Leírás
A középteljesítményű soros konverteres áramellátó rendszer 22 cellás savas
ólomakkumulátorral párhuzamos kapcsolásban biztosította a távbeszélő központok
táplálását. Fő felhasználási terület az ARK központok és az ARF konténerek táplálása volt. A
rendszer több párhozamosan kapcsolható VST48/90 tip. tirisztoros egyenirányítóból, 1db
VSE48/180 egyen- és váltakozóáramú fogadó/elosztóból, és párhuzamosan kapcsolható
VSK48/90 tip. soros konverterekből állt. VSE48/180 elosztó szekrény: Az elosztószekrény
feladata az akkumulátor csoportok fogadása, a kimeneti egyenfeszültségnek a különböző
fogyasztói csoportok részére történő elosztása, valamint a hálózati 3 fázisú váltakozó
feszültség fogadása.

Alapadatok

Anyag/ Technika: Fém /
Méretek: HxSzxM: 550x650x1800 mm

Események

Készítés mikor 1970-es évek
ki Híradótechnikai Vállalat
hol Magyarország

Kulcsszavak
• egyenirányító
• töltőberendezés
• áramellátás

https://bu.hu.museum-digital.org/object/681200


Szakirodalom
• Jakab László (1986): Kis és középteljesítményű postai áramellátó rendszerek. Magyar Posta

Központja
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