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Leiras

Kozépallomasu fali kis kozpont 1 £6 és 3 mellékallomas szamara. A doboz el6lapjanak fels6
részére és a doboz tetejére is felszereltek egy-egy 2 harangos csengét, valamint 12 darab
csavaros szoritot. Az el6lap kihajthat6. A kezel6lapon egy 3 allasu, visszaugro befigyeld
kulcs, alatta a 4 es6lemezes jelfogo, és 6 kapcsoldhiively talalhatd. A kézpont tartozéka 2 db
rovid, beszerelés nélkiili zsinorpar. Feltehet6en atalakitassal 1étrehozott egyedi késziilék. A
késziilék belsejében az egykori elvalaszt6 falap megmaradt, tetején az indukcids tekerccsel.
Az egykori telepek helyén a szerelvénylap egységei vannak. A kézibeszél6 és az induktor
hajtokarja hianyzik. Bels6 allapota szép, hianytalan!

Szakmai leiras

Val6szintileg a Posta Kisérleti Intézet alakitott at LB III-bol LB I/3-as kozpontot. A
késziilékroél leszerelték a mikrofont, 2 kanalhallgatot és a ferde irdlapot, igy egy hossztkas
faszekrény allt rendelkezésre. 1 f6 és 3 mellékallomas szamara kialakitott kis fali kozpont. A
doboz tetejére 2 harangos, 2 tekercses valtdaramu cseng6t, valamint 12 darab csavaros
szoritot szereltek. Az el8lap két csavar kicsavarasa utan kihajthato, a felsé részén
meghagytak a 2 harangos, 2 tekercses valtoaramu cseng6t. Alatta a falemezt kivagtak és egy
fém szerelvénylapot szereltek. Felill egy 3 allast visszaugro befigyel6 kulcs, alatta a 4 4j
tipusu (vertikalisoknal hasznalt) es6lemezes jelfogo, végiil 6 hiively talalhato. A kozpont a
helykozi vonal jobb kihasznalasa miatt kozépallomasa. A koézpont tartozéka 2 db rovid,
beszerelés nélkiili zsinorpar. Az egykori késziilék bal oldalan megmaradt az automata
atvalto, rajta egy kézibeszéld. Jobb oldalon a 3 patkds induktor karja, a péthallgaté akasztoja
és egy egyharangos cseng6 van. A késziilék belsejében az egykori elvalaszto falap
megmaradt, tetején az indukcios tekerccsel. Az egykori telepek helyén a szerelvénylap
egységei vannak. A belsejében még a régi tavbeszél6 késziilék kapcsolasi rajzszéle lathato, a
kozpont kapcsolasi rajza ra van ragasztva. Forras: Flaszik: Tavir6 és Tavbeszéls-
berendezések Leirasa, Kapcsolasa.
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Alapadatok

Anyag/ Technika:
Méretek:
Események
Készités mikor
ki
hol
Készités mikor
ki
hol
Felhasznalas mikor
ki
hol
Kulcsszavak

+ LB telefonkozpont
« kézi kapcsolasu

1938

Magyarorszag
1949

Magyarorszag
1949

Fa, fém, bakelit /
HxSzxM: 250x220x520 mm
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